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Hepa + UVC Hava Temizleme Cihazı

Hycanx Hepa + UVC hava temizleme cihazları, özel olarak tasarlanmış 4-katmanlı filtreleme ve UV dezenfeksiyon 
sistemi ile tüm kapalı ortamlarda havanın içinde sağlığa zararlı olabilecek virüs, bakteri, mantar/küf ve diğer 
zararlı partiküllerin etkisiz hale getirilmesi için güvenli ve etkin çözümler sunmaktadır. Covid-19 pandemi dönemi ile 
hava temizleme teknolojilerinin etkinliği oldukça önem kazanmıştır. Virüslerin öldürülmesinde en etkin 
yöntemlerden olan UV ışın teknolojisi ve havadaki zararlı partiküllerin tutulmasında en güçlü sistem olan Hepa filtre 
kombinasyonu, Hycanx Hepa + UVC Hava Temizleme Cihazı'nı diğer cihazlardan ayrıştıran en önemli özelliklerdir.

Ultra sessiz modda  çalışma  özelliğiyle  her  türlü  ofis,  
okul, ev, kamu kurumu, restoran ve  hastane  

ortamlarında rahatlıkla kullanılabilecek şekilde dizayn 
edilmiştir.

Bu cihazlar, 17 Haziran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
tarafından yayınlanan ''Covid-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi'nde'' tavsiye edilen HEPA filtreli 
hava temizleme sistemine birebir uygun cihazlardır, 

ve taşınabilir özellikleri nedeni ile tüm kapalı 
ortamlarda kolayca kullanılabilir.

* Kullanım alanına göre yer ünitesi (zemin tipi) veya duvara monte ünite (duvar tipi) seçenekleri sunulabilir.

• CAN-HYCANX-100S-X-W: Duvar Montaj Ünitesi (250 m³/h için)
• CAN-HYCANX-100M-X-W:Duvar Montaj Ünitesi (700 m³/h için)
• CAN-HYCANX-100L-X-W: Duvar Montaj Ünitesi (1600 m³/h için)

Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazları kullanılacak ortamın hava kirliliği seviyesine, ve kullanım alanı 
büyüklüğüne göre farklı hava temizleme kapasiteleri ile 3 farklı model olarak üretilmektedir.

1- Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazı - 250 m³/h (CAN-HYCANX-100S-X-EU)

2- Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazı - 700 m³/h (CAN-HYCANX-100M-X-EU)

3- Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazı - 1600 m³/h (CAN-HYCANX-100L-X-EU) 

X renk kodu: 9: RAL 9005 (Siyah), PE: RAL 9003 (Beyaz)



UV-C lambaların çalışma prensibi

UV-C radyasyonunun DNA üzerinde fotolitik bir 
etkisi vardır; bakteri, küf, maya ve virüs gibi 
mikroorganizmalar çoğalamaz. (figür 1) 
Dezenfeksiyon etkisi, 320 nm’nin altındaki 
dalga uzunlukları ve 260 nm’de maksimum 
seviyede elde edilir. Kullanılan antiseptik 
lambalar maksimum etkinliğin yaklaşık % 85’i 
olan 254 nm’de ışık yayar ve ozon içermez.

Ozon içermeyen lambalar

Spektrumdaki ana çizgiler 254 nm ve 185 nm’dir. 
240 nm’den az dalga boyuna sahip ultraviyole 
ışık ozon üretir. 240 nm’nin altındaki yüksek 
enerjili radyasyon kuvarsdan geçebilir. Ozon 
gerekli değilse özel cam veya uygun kuvars 
türleri kullanılır. Mikro organizmaları öldüren 
radyasyon için şeffaftırlar, ancak ozon üreten 
radyasyonun geçmesine izin vermezler. (figür 2)

UV-C Lamba ile maksimum virüs dezenfeksiyonu

Ultraviyole (UV-C) saflaştırma, bakteri, virüs ve mantar sporları gibi biyolojik kirleticilerin havasını temizlemek için 
çok etkili bir yöntemdir. UV antiseptik lambalar, içinden geçen havayı temizlemek için havalandırma 
kanallarına takılabilir. UV hava temizleme, 4 katmanlı filtreleme sistemindeki diğer 3 filtreleme sistemleri ile 
birlikte entegre çalışarak en yüksek verimde ve güvenilirlikte virüs dezenfeksiyonu sağlar.

Figür 2Figür 1
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Aktif Karbon Filtre
Aktif karbon filtresi ile formaldehit, TVOC, 
benzen ve havadaki diğer zararlı maddeler 
etkili bir şekilde emilir ve iç mekan kokusu 
ortadan kaldırılır.

Fotokatalitik Filtre
UVC ışını filtre üzerinde bulunan fotokatalitik materyali (dioxygenation oxide) harekete geçirerek hızlı 
bir şekilde mikrop öldürücü iyon gruplarının oluşmasına sebep olur. Oluşan bu iyon partikülleri ve 
oksidizasyon zararlı gazların ve kötü kokuların giderilmesini sağlar. Ayrıca söz konusu bu kimyasal 
reaksiyon virüslerin ve bakterilerin de etkisiz hale getirilmesine katkı sağlar.

Hepa Filtre Grade H13
H13 sınıfı gelişmiş hava filtreleme HEPA teknolojisi, PM0.3 kadar filtreleme seviyesi, iç mekanda 
bulunan ince parçacık halindeki virüs ve bakterinin %99’a yakın bir oranda filtrelenmesini sağlar.

Birincil G2 Filtre
Kaba toz ve partikülleri tutan ön 
filtreleme sağlar. Ortalama gravimetrik 
verim %70 ve toz tutma kapasitesi 300 
g/m³ dir.



Teknik Parametreler Değerler
Partikül maddenin kümülatif 

saflaştırma miktarı P4

Formaldehitin kümülatif 
saflaştırma miktarı F4

Bakteri öldürme oranı % 99.9

Dezenfeksiyon yöntemi GERMAGIC + UV 
Fotokatalistler

Arıtma Yöntemi Aktif Karbon Filtre+ 
HEPA Filtre

Gerilim / Frekans 220V/50Hz ve 
110V/60Hz

Güç

S: 101 W
M: 210 W
L: 298 W

*L-I: 360W

Hava Hacmi m³/h
S: 250 m³/h
M: 700 m³/h

L:1600 m³/h

Ses dB
S: ≤45
M: ≤40 
L: ≤60

* Yoğun Dezenfeksiyon

W

• Okullar ve Üniversite Kampüsleri
• İş Merkezleri
• Oteller
• Küçük İşletmeler
• Restoranlar

• Hastaneler
• Fabrikalar
• Sinema ve Tiyatro Salonları
• Kamu Kurumları
• Ev ve Ofisler

Kullanım Alanları

• %99.9 virüs ve bakteri öldürme oranı,
• Maksimum virüs ve bakteriyi tutmayı sağlayan 4-katmanlı filtre,
• Virüs ve bakterileri öldüren UV sistemi,
• Yanlış kullanım ve izinsiz erişimi engelleyen tüm kapaklarda yer alan güvenlik anahtarı,
• Üç farklı hız ayarı ve en düşük ultra sessiz seviyede gece konfor modu,
• Zemin tipi ve duvar tipi uygulamaları ile her ortama uygun kullanım imkanı,
• Avrupa standartlarında bileşen kalitesi ile uzun ömürlü kullanım,
• Zaman ayar fonksiyonu ile enerji tasarrufu,
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700 m³/h 1600 m³/h

Ürün Özellikleri ve Faydaları

Hava Hacmi: 700 m³/h

Genişlik: 563 mm

Yükseklik: 1204 mm

Derinlik: 350 mm

Hava Hacmi: 250 m³/h

Genişlik: 465 mm

Yükseklik: 630 mm

Derinlik: 248 mm

Hava Hacmi: 1600 m³/h

Genişlik: 663 mm

Yükseklik: 1694 mm

Derinlik: 381 mm

250 m³/h

Ürün Ölçüleri



S: 250 m3/h 

M: 700 m3/h Küçük İşletmeler

 Kapasite/Boyut

L: 1600 m3/h  Büyük Mağazalar, Hastaneler ve Okullar

Ev, Mağaza ve Muayenehane

Hepa + UVC Hava Temizleme Cihazı



• Uygulama ile uzaktan kontrol yönetimi.

Zamanlayıcı
UVC Kontrol

Fan Hız Kontrolü 

• Uzaktan Kumanda Ünitesini Duvara  Montaj
Anahtarı Olarak Kullanma İmkanı

• Uzaktan Kumanda Ünitesini Taşınabilir
Cihaz Olarak Kullanma İmkanı

Zemin Tipi

Duvar Tipi
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• Filtre değiştirme uyarısı

• UV lamba ömrü / değiştirme uyarısı
9.000 saat

• UVC aktif / deaktif göstergesi

Akıllı Kontrol Paneli

Teknik Çizim 

Zemin Tipi
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